
Hohlkegeldüse DWM

Beschreibung

Technische Daten

40° 60° 80° 1,5 2 3 3,5 4 6 7 8

054 056 058 200 - - - - 1,47 2,04 2,29 2,46

074 076 078 200 - - 2,22 2,42 2,59 3,12 3,20 3,48

104 106 108 200 - - 3,08 3,25 3,53 4,36 4,57 5,04

124 126 128 200 - - 3,74 4,03 4,20 5,21 5,49 5,80

154 156 158 200 - - 4,97 5,03 5,36 6,39 6,86 7,23

204 206 208 80 4,73 5,36 6,39 6,86 7,37 8,76 9,15 9,37

254 256 258 80 5,92 6,47 7,91 8,32 8,93 10,70 11,40 12,10

304 306 308 80 6,87 8,04 9,47 10,10 10,60 12,80 13,70 14,40

354 356 358 80 8,05 9,15 10,90 11,50 12,30 14,90 16,00 17,00

404 406 408 80 9,00 10,00 12,30 13,10 14,10 17,00 18,30 19,40

454 456 458 80 10,27 11,50 13,70 14,60 15,60 18,90 20,60 21,90

504 506 508 80 10,89 12,70 15,20 16,10 17,40 21,10 22,90 24,50

554 556 558 80 12,31 13,80 16,80 17,80 19,20 23,20 25,20 26,90

604 606 608 80 13,26 15,10 18,00 19,20 21,00 25,60 27,40 29,20

704 706 708 80 15,62 17,90 21,30 22,80 24,60 29,80 32,00 34,40

804 806 808 80 17,52 20,10 26,00 26,50 27,70 34,30 36,60 39,70

1004 1006 1008 80 21,31 24,60 30,10 32,50 34,60 42,60 45,70 49,10

1054 1056 1058 80 22,49 25,40 31,20 33,80 36,40 45,00 48,00 51,30

1154 1156 1158 40 25,10 29,50 35,00 38,00 41,10 49,20 52,60 55,80

1404 1406 1408 40 28,40 33,50 41,20 44,60 47,50 59,70 64,00 67,90

1704 1706 1708 40 33,60 39,70 49,20 52,60 56,20 69,80 77,80 85,30

2004 2006 2008 40 43,60 49,10 59,20 64,00 69,20 85,20 91,50 97,30

2504 2506 2508 40 52,10 60,30 73,40 78,20 84,80 104,20 114,30 122,80

3004 3006 3008 40 66,30 74,10 90,00 94,20 101,30 125,00 137,20 150,40

3504 3506 3508 40 75,80 86,60 104,20 109,80 117,20 144,90 160,10 175,00

4004 4006 4008 40 85,20 99,30 118,40 125,80 133,90 165,70 183,00 200,90

Geometrie

Schlüsselweite(SW) = 14

Bestellbeispiel
Hohlkegeldüse 1/4 DWM  Bezeichnung Werkstoff

Hohlkegeldüse 1/4 DWM 208 1.4305

DIVA Sprühtechnik GmbH Tel.: 040/851709-0

Schnackenburgallee 13 Fax.: 040/851709-20

22525 Hamburg Email: info@diva-duesen.de

Bezeichnung
empf. 

Filtergröße
Spritzwinkel bei 7bar

Volumenstrom [l/h] bei Druck [bar] von

• Hohlkegelspritzbild mit feiner gleichmäßiger Zerstäubung

• Tropfen mit geringer kinetischer Energie

• Aussengewinde 1/4" BSPT

• Werkstoffe: Messing, 1.4305

• Ideal zum Befeuchten, Benetzen und Kühlen von Flächen

• Anwendungen: Rückbefeuchtung, Desinfektion, Verdampfungskühler

24,5mm

10mm

SW


